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TESE PRINCIPAL:

A volatidade dos precos da sucata (conjugada com historica
fragilidade das instituicOes publicas) impelem os produtores
Independentes de ferro-gusa (MPI) a recorrerem a formas

Insustentaveis, social e ambientalmente, de acesso a
biomassa florestal.

Comportamento que reforca a visao de a utilizacao da

biomassa florestal,como insumo energeético, ser arcaica e
predatoria.
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S Oagénia (milhdes de taneladas) 354 | 344 | 256 | 389 | 396 | 390 | 404 [ 433|441 | 422 (416|409 | 414|420 1433|432 | 466 (459 | 460|493 | 488 | 540|463 | 664 | 738 | 823
Bircaeletncaimilndes de taneladas | | 161 | 153 | 163 | 178 [ 183 | 187 (197 | 210 | 214 | 215 | 210 | 212 | 225 | 229 | 245 | 250 | 269 | 261 | 261 | 286 | 296 | 305 | 319| 356|358 | 393
= Qutras {milhdes de taneladas ) 1621148 | 145 | 144 | 140 | 136 | 136 [ 137 | 132|124 (108 | 98 | 88 | 75 | 72 | 68 |63 | 57 | 56 | 65 | 62 | 54 | 44 | 33 | 32 | 34

Figura 1. Producao mundial de aco bruto por process

Fonte: International Iron and Steel Institute - 11SI (2007)

o0 de aciaria.
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Figura 2: Representacao esquematica das principais rotas tecnologicas
utilizadas para a producéo de aco.

Fonte: Elaboracéo do autor.
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1985|1986 | 1987|1988 | 1989 [ 1990 {1991 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006
Carv&o vegetal consumido pelas usinas integradas (milhares de | 9,80 10,60/11,40/11,30|11,70| 9,40 | 7,80 | 6,70 | 8,00 | 7,90 | 7,60 | 5,20 | 4,50 | 4,40 | 4,20 | 3,75| 3,90 | 3,68 | 3,38 | 3,98 | 4,63 | 7,73
metros cubicos)
Carvéo vegetal consumido pelas produtras indenpedentes 13,90|16,20(15,40|16,40|21,30|18,60|14,90|14,00| 15,30|17,30|15,10|13,00| 14,30/ 17,80/ 18,30| 16,40/ 17,58/ 18,03| 20,22 | 27,59/ 27,80| 22,83
(milhares de metros culbicos)
—B— Produc&o de ferro-gusa / usinas integradas a carvao vegetal 3,00313|282|312(361(290|287|276|242|246|197|1,67|1,42|147|141|1,25/1,30|1,29|1,35|1,45|1,65|1,79
(milhdes de toneladas)
—e— Producdo de ferro-gusa / produtoras independentes (mihdes de | 3,84 | 4,51 | 4,41| 4,68 | 6,09 | 5,64 | 4,53| 4,38 | 4,80 | 545 5,15 | 4,36 | 4,76 | 4,96 | 5,40 | 6,15| 6,51 | 6,76 | 8,10 |10,09 9,73 | 9,47
toneladas)

Figura 3: Consumo de carvao vegetal e producgao de t
integradas e produtores independentes (1988-2006).

Fonte: Anuario Estatistico AMS (Diversos anos).Elaboracao do autor.

€erro-gusa no Brasll por usinas

Milhdes de metros cubicos
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Figura 4: Preco do ferro-gusa e da sucata em mercad 0s internacionais e preco
do ferro-gusa.

Fontes: 11SI (2007), Market Analysis (20/01/08) e MDIC (sistema Alice Web), elaboracéo do autor.




Figura 5: Mapa com a localizacao
de alto-fornos e da capacidade
instalada dos produtores
independentes de ferro-gusa no

Brasil.

Fonte: AMS (2005). Elaboracao do autor.
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2.050 — 1970
Volume - Milhares de toneladas
1.650 + 1240
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1.250 +
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50 %8s | - 90
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008*
mmmm Thousands of tons | 95 261 | 354 | 374 | 389 | 423 | 685 | 754 | 703 | 960 | 1.242 | 1.341 | 1.532 | 1.879 | 2.036 | 1.991 | 2.962 | 3.098 | 3.540 | 3.599 | 2.098
—e— Price (US$/ton) 100 | 109 | 111 | 104 | 101 | 109 | 129 | 152 | 140 | 144 | 138 | 110 | 111 | 104 | 105 | 123 | 185 | 254 | 230 | 312 | 408

Figura 6: Volume e preco médio anual do ferro-gusa
Oriental brasileira.

Fonte: MDIC (sistema Alice Web), elaboracéo do autor.
* Valores de janeiro a julho de 2008.

produzido na Amazoénia



Tabela 1: Custo de producéo, em dolares, de uma ton

Corredor da Estrada de Ferro Carajas.

elada de ferro-gusa no

ltem Unidade  Custo/u Consumo Custo %

Minério de ferro t 26,2 1,6 41,92 25,31
Carvao vegetal t 121 0,7 84,7 51,14
Caldario t 4 0,04 0,15 0,09
Dolomita t 4,5 0,06 0,28 0,17
Quartzito t 13,55 0,01 0,19 0,11
Manganés t 14 0,01 0,11 0,07
Energia ettrica kKWh 0,08 70 5,6 3,38
Outros insumos - - - 2,53 1,53
Forca de trabalho H/h 2,19 2,8 6,13 3,7
Manutergao - - - 4,27 2,58
Deprecigao - - - 3,23 1,95
Administragao - - - 4.5 2,72
Frete t 12 1 12 7,25
Custo operacional

bruto t - - 165,61 100

Fonte: Elaborac&o do autor com base em pesquisa de campo, 2004.
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Tabela 2: Estimativa da demanda e o volume de carva

0 vegetal declarado

como consumido pelas empresas para a siderurgia na Amazonia
brasileira.
ANO Producéo ferro-gusa Carvao vegetal —
Demanda Consumo declarado Déficit
2000 1.543.892 943.318 620.626 322.691
2001 1.870.602 1.142.938 720.908 422.030
2002 2.080.313 1.271.071 819.462 451.609
2003 2.296.581 1.403.211 840.752 562.459
2004 2.734.329 1.670.675 1.299.912 370.763
Totais 10.525.717 6.431.213 4.301.660 2.129.553

Fonte: IBAMA (2005).

Indice de conversdo 0,611 t.
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Figura 8: Indicac&o de tendéncia de comportamento d  0s precos do carvao
vegetal em funcao dos precos do ferro-gusa.

Fonte: ALICEWEB 2006.



Quadro 1: CONDICIONANTES PRINCIPAIS CONTIDAS EM LIC ENCAS DE OPERACAO
PARA USINAS SIDERURGICAS — ESTADO DO PARA (SEMA, 2007 )

EMPRESA Relatério de producdo | Licencia-mento de | Estudos ou planos Manuten-
e consumo de carvao | atividade rural — de carater ambiental | ¢5o de altos
e outros insumos refloresta- fornos

mento

Sinobras X X X

Da Terra X X X

Usimar X X X

Maragusa X X X

Fermar X X

Usipar X

Sidenorte X

Sidepar X X X

Terra Norte X X X X

Ibérica X X X X

Total 8 8 9 2




Quadro 2: BUSCA DE CAMINHOS QUE VIABILIZEM
PRATICAS AMBIENTALMENTE PRUDENTES

TIPO DE ALTERNATIVA |SOLUCOES PROPOSTAS LIMITES E CRIT ICAS

Instalacao de miniciarias Agregacao de valor para suportar os -Ndao atenta para a tendéncia de
a arco elétrico custos de aquisicdo de insumos reproducéo dos efeitos deletéerios
energeticos de forma sustentavel da atividade carvoeira em face da
auséncia de fiscalizacao

trabalhista e ambiental.

- Na pratica, os baixos custos de
aquisicao da madeira energética
desestimulam as guseiras a optar
pela biomasssa legal.

Utilizacao da biomassa Considera-se o coco de babacu uma - As disperséao desta fonte em

do coco de babacu biomassa abundante e disponivel sem aumenta os custos de coleta no
gue haja desmatamento para sua gue diz respeito ao transporte.
aquisicao. - Coloca em risco a base de

recursos de muitas populacdes na
Pré-Amazonia brasileira -
Maranhao.




BUSCA DE CAMINHOS QUE VIABILIZEM PRATICAS
AMBIENTALMENTE PRUDENTES

TIPO DE ALTERNATIVA |SOLUCOES PROPOSTAS LIMITES E CRIT ICAS

Biomassa originaria da Minimizaria a pressao sobre a floresta -0 reflorestamento envolve um
silvicultura nativa por reorientar a fonte de carvao ciclo longo de imobilizacao de
para o reflorestamento, em moldes capital, por vezes, incompativel
sustentaveis social e ecologicamente. com os objetivos de reducéo de
custos das “guseiras’.

-Nao ha garantias de que a
silvicultura se mostrara capaz de
suportar pressdo em face da
concorréncia com a madeira

ilegal.
Técnicas modernas e Alteracao na tecnologia de carbonizacao - A introducgao de novas
eficazes de da madeira, com adocéao de processos de | tecnologias envolve
carbonizacao da producao bem mais sofisticados que o0s investimentos, nem sempre
biomassa atualmente utilizados. compativeis, com estratégia de

terceirizacao do suprimento de
carvao vegetal adotado pela
maioria das “guseiras”.




Obrigado!

* Nducleo de Altos Estudos Amazonicos
 maurilio_naea@ufpa.br
 maurilio.monteiro@sedect.pa.gov.br



